[image: image1.wmf]1 – 

бак усреднитель; 2 – грязевой насос; 3 – гидроциклон; 4 – флотатор; 5 – блок приготовления и подачи

флокулянта; 6 – лопастной пеносборник; 7 – система флотирования; 8 – фильтр с текстильно-волокнистой

загрузкой; 9 – блок приготовления и подачи гипохлорита натрия; 10 – адсорбер; 11 – бак чистой воды; 12 – насос

подачи очищенных стоков; 13 – шламонакопитель; 14 – в общегородскую ливневую канализацию; 15 – стоки с

территории предприятия.

Рисунок 2.

2

9

8

3

6

5

10

11

14

12

7

4

1

2

15

13

[image: image2.wmf]1 – 

бак усреднитель; 2 – грязевой насос; 3 – гидроциклон; 4 – флотатор; 5 – блок приготовления и подачи

флокулянта; 6 – лопастной пеносборник; 7 – система флотирования; 8 – фильтр с текстильно-волокнистой

загрузкой; 9 – блок приготовления и подачи гипохлорита натрия; 10 – адсорбер; 11 – бак чистой воды; 12 – насос

подачи очищенных стоков; 13 – шламонакопитель; 14 – в общегородскую ливневую канализацию; 15 – стоки с

территории предприятия.

Рисунок 2.

2

9

8

3

6

5

10

11

14

12

7

4

1

2

15

13


� EMBED Word.Picture.8  ���





Технологическая схема очистки воды. УМ
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1 – бак усреднитель; 2 – грязевой насос; 3 – гидроциклон; 4 – флотатор; 5 – блок приготовления и подачи флокулянта; 6 – лопастной пеносборник; 7 – система флотирования; 8 – фильтр с текстильно-волокнистой загрузкой; 9 – блок приготовления и подачи гипохлорита натрия; 10 – адсорбер; 11 – бак чистой воды; 12 – насос подачи очищенных стоков; 13 – шламонакопитель; 14 – в общегородскую ливневую канализацию; 15 – стоки с территории предприятия.
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