


2.6  Определение числа каскадов тракта РЧ и                    распределение усиления по каскадам





          


Для того, чтобы определить число каскадов тракта радиочастоты необходимо задать величину напряжения на выходе детекторного каскада (Ud) из расчета обеспечения режима линейного детектирования. Для детекторного каскада, выполненного на полупроводниковом диоде, это напряжение должно быть 0,5 - 1 В.


Необходимый коэффициент усиления тракта радиочастоты с   1,5 - 2 кратным запасом, учитывающим разброс параметров усилительных элементов, равен:


       


                           (1,5-2)Ud 


                     К’вч = (2 Ea     ,              (2.17)





где Ud - напряжение на выходе детекторного каскада, В;


    Ea - чувствительность по техническим данным, мкВ.


Из моих исходных данных Еа=0,15 mВ/м. Величину Ud, выбираемую в пределах (0,5 - 1)В, в моем случае равна 1 В.
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           К’вч = 2*1/((2 *0,15*10 ) = 9524.





При использовании схемы тракта промежуточной частоты, настроенной по принципу сосредоточенной избирательности, при внешней антенне коэффициент усиления тракта радиочастоты рассчитывается по формуле (2.18)


                   n-1


Квч = Квх ц * Кувч   * Кпр * Капч * Кшпч1 * Кшпч2,   (2.18)





где n - количество контуров в тракте ВЧ; 


Квх ц - коэффициент усиления входной цепи с внешней антенной;


Кувч - коэффициент усиления каскада высокой частоты;


Кпр - коэффициент усиления преобразователя частоты;


Капч - коэффициент усиления апериодического каскада промежуточной частоты;


Кшпч1 - коэффициент усиления одноконтурного широкополосного усилителя промежуточной частоты;


Кшпч2 - коэффициент усиления одноконтурного широкополосного усилителя на входе детектора.


Коэффициент усиления входной цепи (Квх ц) выбирают в пределах 0,1-0,4, в данном случае 0,1. Коэффициент усиления апериодического каскада промежуточной частоты (Капч) выбирают в пределах 10-40, в данном случае 10. Коэффициент усиления одноконтурного широкополосного усилителя промежуточной частоты (Кшпч1) выбирают в пределах 20-30, в данном случае 20. Коэффициент усиления одноконтурного широкополосного усилителя на входе детектора (Кшпч2) выбирают в пределах 30-150, в данном случае 50.


                                           


Квч = 0,1*12*20*50*10 = 12000.





После расчетов должно выполняться условие Квч ( К’вч. По полученным результатам расчета составляем структурную схему тракта радиочастоты, изображенную на рисунке (2.4)
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Рисунок 2.4                    
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