


2.4  Распределение частотных искажений по трактам РПУ


 


    


Частотные искажения вносят все тракты приемника. Необходимо рассчитать конкретные значения частотных искажений каждого тракта, так как значение допустимых частотных искажений, заданное в исходных данных коэффициентом М, должно быть распределено по всему тракту приемника.


Коэффициент частотных искажений тракта РЧ - Мтрч рассчитывается по формуле (2.14)


               


                       Мвч = М - Мнч,               (2.14)





где М - заданный коэффициент частотных искажений приемника, дБ;


Мнч - коэффициент частотных искажений тракта ЗЧ, дБ.


Из моих исходных данных М = 5 дБ, Мнч задается в пределах 3-6 дБ. Я выбираю Мнч = 3 Дб.


          


                    Мвч = 5 - 3 = 2 дБ.





Полученное значение Мвч состоит из частотных искажений  трактов сигнальной и промежуточной частот.


Используя коэффициент частотных искажений ТСЧ Мтсч получаем частотные искажения ТПЧ


           


                     Мтпч = Мвч - Мтсч,             (2.15)





 где Мвч  -  коэффициент  частотных искажений высокочастотной части (ВЧ), дБ;


Мтсч - коэффициент частотных искажений тракта  сигнальной частоты (ТСЧ), дБ.


     Исходя из моих данных


            


                     Мтпч = 2 - 0 = 2 дБ.


























